
新闻标题：不锈钢风淋室的使用操作

新闻出处：

新闻内容：　　不锈钢风淋室作为人员从非洁净区进入洁净区的一个吹淋设备，吹走人身上的尘土

、细菌，是起到避免人员进入洁净室身上带的尘土对车间的洁净度效果，经高效过滤器过滤后的洁

净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由

初、高效过滤器过滤。目前本公司提给客户运用的风淋，是经过从头设计，利用声控光感全自动风

淋室，操作键是接触式的，运用方便，操作简略。不锈钢风淋室箱体整体材质可采用为A3冷轧钢板

多层酸洗静电喷塑、全不锈钢制作，内底板为砂光不锈钢板；平常只能打开其中一扇门，由入口进

入洁净区时红外线感应后自动吹淋，由洁净区出去时经过风淋室不吹淋以节省能源；工人下班时

，先出来的工人能够将风淋急停开关封闭，使风淋室中止工作，下班人员经过风淋，这样做可延长

风淋室的运用寿数。走出不锈钢风淋室请运用风淋室把手（或开门框），不能用手去推风淋门玻璃

，防止意外发作。


